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Handelsregister Lemgo HRA 4483,  
PHG: Reineke Verwaltungsgesellschaft mbH  
HRB 6104 
Geschäftsführer: Friedrich – Wilhelm Reineke 

 

 
 
Firma  Bahnhofstraße 61 
  DE – 32805 Horn Bad Meinberg 

 Telefon: +49 (0)5234 690 6 – 11 
 E-Mail: service@beton-tille.de 
 Internet: www.beton-tille.de 
  

 
  Mitgliedschaften: 

  Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen e.V. 

  Fachvereinigung Beton- u. Stahlbetonrohre (FBS) e. V. 

  Creditreform Herford & Minden Dorff GmbH & Co. KG 

 
 
Verlegeanleitung Schutzgitter innenliegend   

 
 
1. Anlieferung 
 
Bitte Lieferung auf Vollständigkeit und Beschädigung sofort kontrollieren. Falls die Lieferung 
nicht in Ordnung ist, müssen Sie sich umgehend melden. Spätere Beanstandungen können 
nicht berücksichtigt werden. 
 
2. Schutzgitter in Rohrleitung 
schieben. Evtl. Mutter weiter 
zusammendrehen. 
 
3. Ring fest in Rohr spannen  
 
4. optional kann Gitter mit 
zusätzlich mit Fixanker gesichert 
werden 
 
Weitere Informationen oder 
Arbeitsanweisungen stellen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 


